
c si

c no

Fattore di servizio desiderato fs: ______
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_____ x_____  mm

                                                                   c albero cavo con calettatore                        c albero pieno con doppia sporgenza    

Dimensioni albero (d x l )

CHECKLIST MOTORIDUTTORI

Posizione di montaggio (cerchiare nell'immagine la posizione desiderata di montaggio)
Coassiale o ad Assi Paralleli Conica Ortogonale o Vite senza fine

Per la scelta della taglia è obbligatorio fornire almeno due dati tra:

Tipo di 

riduttore:        

Dati Riduttore

  c Coassiale   c Ad assi paralleli

Tipologia  di fissaggio 

Certificazione eventuale richiesta:

c solo riduttore Siemens con campana di adattamento

codice :  ________________________

c  Motoriduttore completo Siemens il motore è Siemens? 

Tipologia richiesta

Allegare dimensioni albero motore, diametro di 

centraggio e fori di fissaggio

c piedini                      c flangia                        c braccio di reazione                  c housing flange (centraggio e fori sulla cassa)

cEuropa/UK           cUSA/Canada            cChina           cRussia

  c  Coppia conica
  c Vite senza fine con 

prestadio elicoidale
  c vite senza fine 

Rapporto di riduzione: ___________

Fattore di servizio (Obbligatorio)

Potenza nominale motore:

Velocità  nominale uscita riduttore:

Coppia nominale uscita riduttore:

___________[kW]

Dati albero di uscita
                                                           c albero pieno con linguetta                         c albero cavo sede per linguetta                                                                                                            

___________[rpm]

___________[Nm]

(Se sconosciuto descrivere l'applicazione nella sezione in fondo alla checklist)

cerchiare anche 
lato di uscita 

albero 



ATEX: se si:

(EU directive 2014/34/EU)

Tipo di olio:

Cuscinetti rinforzati:

Gioco ridotto:

Eventuali altre opzioni riduttore:

_____ [V] Frequenza della rete:     c 50 Hz        c 60 Hz      

Collegamento motore:     c 50 Hz  stella (standard)        c 87 Hz triangolo (solo con funzionamento tramite inverter)

Freno: se si:

  tensione alimentazione del freno _______V

Encoder: se si:

Eventuali altre opzioni motore:
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_______________________________________________________________________________________________________________________

  c  altro trattamento (specificare tipologia:  ________________________________________)

Colore verniciatura:   c  Standard (RAL 7016 Grigio Antracite)

  c  Altro  RAL:______________

  c  Coating for normal environmental stress C1 (standard)

Verniciatura e trattamenti superficiali
  c  Non verniciato /Unpainted

Motore grado IP e altre caratteristiche

c Zona 1 / Categoria 2G (Gas)        c Zona 21 / Categoria 2D (Polvere)

c Zona 2 / Categoria 3G (Gas)        c Zona 22 / Categoria 3D (Polvere)

Gruppo esplosivo:

Verniciatura / Trattamento 

superficiale:

 c minerale        c sintetico        c alimentare

c si        c no        

c si        c no        

_______________________________________________________________________________________________________________

Opzioni riduttore
c si        c no

  c  encoder di sicurezza  SIL 2 (specificare incrementale o assoluto: ____)

Grado di protezione IP:

Ventilazione:

Tensione della rete:

Dati rete elettrica

Morsettiera: cerchiare nell'immagine la direzione ingresso cavi e posizione scatola morsettiera desiderata

Tipo Connettori motore:

  c  Pressacavo (standard)

  c  connettore HAN (specificare):

_______________________________

c IIB / IIIB                   c IIC / IIIC

Note sull' applicazione o altre informazioni

  c  encoder assoluto multigiro (specificare SSI o EnDat: _______)

Motore opzioni generali

c IP55 (standard)             c IP56              c IP65

  c  encoder di sicurezza  SIL 3 (specificare incrementale o assoluto: ____)

        c Autoventilato (standard)            c Ventilazione Forzata

Protezione motore: c PTC           c Pt1000           c nessuna sonda temperatura

c si        c no   c  freno con sblocco manuale   

c si        c no   c  encoder incrementale (specificare HTL o TTL: _______)


