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tensione.
Il punto di riferimento per 
affidabilità e sostenibilità.
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Motori Innomotics
a bassa tensione.
Autentici top performer.

I nostri motori a bassa tensione tengono fede a ciò che promettono: 
massima affidabilità e sostenibilità ineguagliabile ora dopo ora  
di funzionamento, giorno dopo giorno. Offriamo motori adatti sia  
per le industrie tradizionali che per quelle più recenti, oltre che, 
naturalmente, i servizi giusti. In breve, tutto ciò di cui avete  
bisogno per fare progressi.  

Continuate a leggere per scoprire di più.
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Affidabilità estrema 
anche nelle condizioni più difficili.

I motori Innomotics a bassa tensione mantengono in funzione i vostri  
impianti e processi, sia negli ambienti industriali normali che in quelli  
più ostici. Sono indifferenti al caldo, al freddo, alla polvere, alla sporcizia,  
all’umidità, alle vibrazioni e agli scossoni, così come alle atmosfere  
chimicamente aggressive e alle elevate percentuali di salsedine nell’aria.  
Opzioni extra e versioni specifiche per ogni settore, come CHEMSTAR  
per petrolio, gas e prodotti chimici, vi offrono tutto il necessario per  
ottenere la massima sicurezza, ad esempio dove sussiste il rischio di  
esplosione o corrosione rapida.

Flessibilità standardizzata
Il concetto di piattaforma facile da utilizzare.

Tutti i motori Innomotics a bassa tensione si basano su una piattaforma  
tecnologica coerente e completa. In ingegneria, ciò ci consente di disporre  
di nuove opzioni riducendo al contempo il vostro esborso in ogni fase del  
processo, dalla selezione e pianificazione semplificata all’integrazione  
dell’impianto, alla messa in servizio, all’assistenza e alla gestione dei ricambi.  
Il tutto con la massima flessibilità grazie al design modulare.

Di facile integrazione:
l’elevata densità di potenza fa risparmiare spazio.

Densità di potenza unica a parità di dimensioni del telaio. La tecnologia  
a magneti permanenti riduce le dimensioni del motore mantenendo  
inalterata potenza, anche aggiungendo due ulteriori altezze d’albero!  
È la soluzione ideale quando lo spazio e la superficie di installazione  
sono limitati. Per un motore complessivamente più facile da usare. 
 
 
 

Disponibilità massima
grazie a una sofisticata rete di assistenza.

Se solo l’indistruttibilità fosse possibile... Per noi di Innomotics, la disponibilità 
inizia con la qualità ed è sostenuta dai servizi offerti. Abbiamo istituito un  
efficiente servizio di assistenza operativo in tutto il mondo, con sedi  
posizionate strategicamente vicino a voi e centri di riparazione nei nostri  
stabilimenti, nonché officine certificate in oltre 20 paesi: il tutto per offrirvi  
ricambi, riparazioni, retrofit, modernizzazioni e pacchetti di assistenza  
personalizzati. La nostra assistenza è il vostro guadagno!

Qualità certificata
per l’utilizzo globale in tutti i settori industriali.

I motori Innomotics a bassa tensione non sono solo tecnologicamente ideali 
per le vostre esigenze, ma dispongono anche di tutti i certificati nazionali,  
internazionali e specifici di settore per le regioni IEC, EISA e NEMA, tra cui CE, 
UKCA, UL-S, CSA-S e CEL. I certificati specifici di settore includono VIK per  
i prodotti chimici, IOGP per l’industria petrolifera e del gas e BV, DNV, GL, LR, 
KR, ABS e RINA per le industrie navali. Naturalmente, forniamo anche versioni  
antideflagranti con certificazione ATEX, IECEx, CCC Ex, UKCA Ex, EACEx e PESO.
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Impronta  
di carbonio.
La misura
di un motore
sostenibile.

La sostenibilità dei nostri motori si riflette  
nella loro elevata efficienza, con un risparmio 
energetico medio del 6% e una produzione  
a zero emissioni di CO2. 

In aggiunta ai puri vantaggi in termini di costi,  
la loro efficienza favorisce anche la competitività 
di nuove industrie sostenibili come quelle che  
si occupano di produzione di idrogeno,  
batterie, energia eolica e cattura della CO2.
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Maggiore efficienza e sostenibilità dei costi.

Ci siamo spinti oltre quanto richiesto dagli standard perché sapevamo  
che sarebbe andato a vostro beneficio. Questo è il motivo per cui i motori  
Innomotics sono basati su diverse tecnologie, che non solo sono conformi  
alle classi di efficienza più elevate come nel caso di Super Premium Efficiency 
(IE4) e Ultra Premium Efficiency (IE5), ma talvolta le superano. Sebbene da  
luglio 2023 lo standard preveda l’IE4 solo per i motori fino a sei poli e con  
potenze da 75 a 200 kW, Innomotics offre motori asincroni standard in  
classe di efficienza Super Premium IE4 da 2,2 a 1.000 kW anche in versione  
a otto poli.

Per un’efficienza estremamente elevata anche a carico parziale, i motori  
a riluttanza IE4 e IE5 di Innomotics sono la scelta ideale. L’efficienza dei  
motori a magneti permanenti di Innomotics supera i requisiti IE5 e riduce  
le perdite di circa il 25% rispetto ai motori IE4 convenzionali, con un fattore  
di potenza particolarmente elevato, prossimo a 1. Tra l’inizio della produzione  
e la consegna, i motori a magneti permanenti consentono inoltre di ridurre  
le emissioni di carbonio del 45% rispetto ai motori asincroni standard in  
classe di efficienza IE4.

Innomotics Evaluate: Determinate il vostro 
potenziale di risparmio in modo rapido, 
semplice e preciso.

Innomotics Evaluate è uno strumento web intuitivo che fornisce risposte  
a domande importanti prima di investire in un motore super o ultra efficiente.  
È conveniente sostituire i motori esistenti con nuovi motori che presentano 
classe di efficienza superiore? In quanto tempo si avrà un ritorno sull’investi-
mento e a quanto ammonta il risparmio annuo che si può registrare sul “lato  
del credito” dopo l’ammortamento? E per quanto riguarda la vostra applica- 
zione specifica? Qual è la scelta migliore in termini di tecnologia del motore? 
 
 
 
 
 

Idrogeno verde.

L’idrogeno verde può essere reso ancora più verde? Sì, con i nostri motori  
Innomotics a bassa tensione e ad alta efficienza da 0,09 a 1.000 kW.  
Sono dotati di tutti i certificati rilevanti per l’industria dell’idrogeno e possono 
essere utilizzati direttamente in linea con qualsiasi convertitore. Ciò significa 
che possono far funzionare efficacemente un qualsiasi numero di pompe, 
ventole e compressori a bassa o media potenza nei processi principali e  
ausiliari, anche con antideflagrazione. Per le sezioni dell’impianto in cui sono 
spesso presenti atmosfere cariche di idrogeno (Zona 1, gruppo di gas IIC) e,  
a seconda del tipo di azionamento, la massima antideflagrazione fornita  
dai motori Innomotics XP in una custodia antideflagrante con protezione  
Ex db eb IIC o Ex db IIC è la soluzione ottimale. Nelle aree meno soggette a  
rischi di esplosione, ad esempio intorno agli scambiatori di calore, è sufficiente 
il modello Innomotics XP con una protezione maggiore per la Zona antidefla-
grante 2, Ex ec IIC. Per le aree dell’impianto che non presentano rischi di  
esplosione, l’opzione migliore è rappresentata dai robusti motori in ghisa  
ad alta efficienza della linea SD di Innomotics.

Cattura del carbonio, produzione
di batterie e parchi eolici.

Le nostre soluzioni di motori ultra-efficienti sono ideali per rendere questi  
processi industriali più sostenibili, al fine di combattere il riscaldamento  
globale. Con i nostri motori asincroni standard (IE4) e i nostri modelli a  
riluttanza e a magneti permanenti (IE5), numerose pompe, soffianti e  
compressori possono funzionare in modalità di risparmio energetico per  
applicazioni di miscelazione e lavorazione di materiali nei processi principali  
e ausiliari. Per i rischi di esplosione dovuti alle polveri sottili, potete contare 
sui nostri motori ad alta efficienza con protezione antideflagrante. Quando i  
motori di Innomotics vengono utilizzati come azionamenti per il beccheggio  
e l’imbardata negli impianti di energia eolica, le pale e le navicelle sono  
equipaggiate in mod ottimale per le condizioni di vento contingenti. Sia 
on-shore che off-shore, garantiscono sempre la massima produzione  
di energia possibile e, in futuro, saranno anche la spina dorsale della  
produzione di idrogeno verde.



I motori Innomotics GP (General Purpose) a bassa tensione 
sono altamente efficienti, piccoli e, grazie al loro involucro  
in alluminio, estremamente leggeri. Sono adatti a un’ampia 
varietà di tipi di azionamento standard ed eccellono sia  
negli ambienti industriali che applicati alle infrastrutture. 

Il design e la struttura dei motori garantiscono la massima 
flessibilità e il minimo sforzo operativo e di installazione.  
Il loro peso estremamente ridotto li rende ideali per 
applicazioni all’interno di pompe, ventole e compressori.

Motori 
Innomotics GP 
per uso generale.
Leggeri, flessibili e 
altamente efficienti.
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Highlight
	_�	 Eccezionale leggerezza grazie all’involucro  

in alluminio.
	_�	 Progettati per la massima flessibilità e il minimo 

sforzo di installazione.
	_�	 Altamente efficienti e disponibili anche nella 

versione Super Premium Efficiency IE4.



Panoramica tecnica

Tecnologia Asincrona

Materiale dell’involucro Alluminio

Potenza nominale 0,09 – 45 kW

Altezza dell’albero 63 – 200 mm

Numero di poli 2, 4, 6, 8

Range di velocità Fino a 6.000 giri/min

Range di coppia 0,61 – 294 Nm

Tensione nominale 200 – 690 V

Utilizzo convertitore senza filtro Fino a 480 V

Classe di temperatura F/B (DOL), F/F (VFD)

Temperatura ambiente da -40 a +60° C

Design B3, V1, B35, V5, V6 (altri su richiesta)

Metodo di raffreddamento IC411, IC416, IC418

Grado di protezione IP55, IP56, IP65, IP66

Protezione antideflagrante –

Classe di efficienza IE3, IE4

Convertitori consigliati SINAMICS G120, G120X, G220, S120 

Il nostro partner Siemens AG 
ha la soluzione giusta per voi:  
siemens.com/sinamics

Certificati CE, UL-S, CSA-S, UKCA, VIK, CEL, KEMCO,  
per industria navale e ferroviaria

Configurazione diretta del  
motore con lo strumento SPC

configurator.innomotics.com

Aree di applicazione tipiche:

	_�	 Riscaldamento

	_�	 Ventilazione

	_�	 Climatizzazione

	_�	 Acqua/acque reflue

	_�	 Cibo e bevande

	_�	 Produzione di batterie
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I motori Innomotics SD (Severe Duty) sono i nostri motori a 
bassa tensione e alta efficienza con un robusto involucro in 
ghisa. Sono ideali sia per le normali condizioni industriali che 
per gli ambienti più difficili. 

Questi motori sono macchine estremamente affidabili, 
utilizzabili anche in condizioni estreme e adattabili a 
specifiche applicazioni. Sono supercompatti e si distinguono 
per la facilità di gestione e l’altissima efficienza. L’efficienza 
Super Premium IE4 nella versione standard garantisce un 
funzionamento economico e sostenibile.

Motori Innomotics 
SD ad alta efficienza.
Output affidabile e altamente 
efficiente fino a 1.000 kW.
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Highlight
	_�	 Estremamente affidabili, anche nelle difficili 

condizioni ambientali delle industrie di processo.
	_�	 Risparmio energetico possibile grazie 

all’elevatissima classe di efficienza IE4  
(Super Premium Efficiency) da 2,2 a 1.000 kW, che 
supera di gran lunga i rigorosi requisiti di legge.

	_�	 Utilizzo molto più flessibile grazie alle versioni 
specifiche per ogni applicazione.

	_�	 Certificato a livello internazionale e regionale  
per l’impiego su scala mondiale.

	_�	 Funzionamento con rete e convertitore fino  
a 690 V senza filtri.



Panoramica tecnica

Tecnologia Asincrona

Materiale dell'involucro Ghisa

Potenza nominale 0,09 – 1.000 kW

Altezza dell'albero 71 – 450 mm

Numero di poli 2, 4, 6, 8

Range di velocità Fino a 6.000 giri/min

Range di coppia 1,3 – 8.100 Nm

Tensione nominale 200 – 690 V

Utilizzo convertitore senza filtro Fino a 480 V

Classe di temperatura F/B (DOL), F/F (VFD)

Temperatura ambiente da -40 a +60° C

Design B3, V1, B5, B35, V5, V6 …

Metodo di raffreddamento IC411, IC416, IC418

Grado di protezione IP55, IP56, IP65, IP66

Protezione antideflagrante –

Classe di efficienza IE3, IE4 (di serie da 2,2 a 1.000 kW)

Convertitori consigliati SINAMICS G120, G120X, G220, G130, G150, S120, S150 

Il nostro partner Siemens AG 
ha la soluzione giusta per voi:  
siemens.com/sinamics

Certificati CE, UL-S, CSA-S, UKCA, VIK, CEL, KEMCO,  
industria navale

Configurazione diretta del navale 
motore con lo strumento SPC

configurator.innomotics.com

Aree di applicazione tipiche:

	_�	 Acqua/acque reflue

	_�	 Acciaio

	_�	 Attività di estrazione mineraria

	_�	 Cemento

	_�	 Carta

	_�	 Ingegneria delle centrali elettriche

	_�	 Costruzione navale

	_�	 Prodotti chimici

	_�	 Petrolio e gas

	_�	 Produzione di batterie
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Massima sicurezza ed efficienza sono le priorità dei motori 
antideflagranti Innomotics XP di Innomotics. Dispongono di 
un ventaglio completo di tutte le applicazioni concepibili  
per gli ambienti potenzialmente esplosivi. Questi motori 
convincono per la loro elevata longevità e l’assoluta 
affidabilità nelle condizioni più estreme. Sono anche 
incredibilmente user-friendly, dal momento della scelta e 
dell’ordinazione fino a progettazione, integrazione, messa  
in funzione, funzionamento e assistenza. 

La gamma comprende anche versioni e certificati  
specifici per ogni settore, nonché una doppia protezione  
(ambiente con gas e/o polvere, non ibrido) per soddisfare 
anche le esigenze più estreme.

Motori  
Innomotics XP 
antideflagranti.
Efficienza e antideflagrazione, 
tutto in un’unica soluzione.
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Highlight
	_�	 Gamma completa di motori antideflagranti fino  

a 1.000 kW, con tutti i tipi di protezione da gas e 
polveri: Ex db, Ex db eb, Ex eb o Ex ec, Ex tb, Ex tc.

	_�	 Estrema facilità d’uso grazie a una piattaforma 
tecnologica e a strumenti standardizzati.

	_�	 Affidabilità ed efficienza anche in condizioni 
estreme.

	_�	 Versione CHEMSTAR specifica per il settore del 
petrolio, del gas e della chimica.

	_�	 Certificati: ATEX, IECEx, CCC Ex, UKCA Ex, EACEx,  
PESO, VIK, IOGP e tutti i principali certificati per 
industria navale.

	_�	 Ideale per mercati in crescita come quello del  
GNL e dell’idrogeno verde.



Panoramica tecnica

Tecnologia Asincrona

Materiale dell’involucro Alluminio e ghisa

Potenza nominale 0,09 – 1.000 kW

Altezza dell’albero 63 – 450 mm

Numero di poli 2, 4, 6, 8

Range di velocità Fino a 6.000 giri/min

Range di coppia 0,61 – 8.090 Nm

Tensione nominale 200 – 690 V

Utilizzo convertitore senza filtro Fino a 480 V

Classe di temperatura F/B (DOL), F/F (VFD)

Temperatura ambiente da -40 a +60° C

Design B3, V1, B35, V5, V6 (altri su richiesta)

Metodo di raffreddamento IC411, IC416, IC418

Grado di protezione IP55, IP56, IP65, IP66

Protezione antideflagrante Ex db, Ex db eb, Ex eb, Ex ec; Ex tb, Ex tc

Classe di efficienza IE3, IE4 (per Zona 2 – Ex ec, tb, tc)

Convertitori consigliati SINAMICS G180, G220, G130, G150, S120, S150 

Il nostro partner Siemens AG 
ha la soluzione giusta per voi:  
siemens.com/sinamics

Certificati ATEX, IECEx, CCC Ex, UKCA Ex, EACEx,  
PESO, VIK, IOGP

Configurazione diretta del 
motore con lo strumento SPC

configurator.innomotics.com

Aree di applicazione tipiche:

	_�	 Petrolio e gas

	_�	 Prodotti chimici

	_�	 H2

	_�	 Costruzione navale

	_�	 Cibo e bevande

	_�	 Produzione di batterie
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Così come Innomotics supera gli standard, i nostri motori 
Innomotics DP (Definite Purpose) si spingono ben oltre il 
programma standard. Offrono la soluzione perfetta per 
soddisfare le esigenze specifiche di ogni settore. In qualità  
di fornitori completi con molti anni di esperienza alle spalle, 
possiamo vantare una conoscenza ben precisa dei requisiti 
delle tecnologie di azionamento richieste in ogni settore. 
Questa include la nostra continua ricerca di soluzioni 
innovative, in grado di aiutare sia noi che i nostri clienti a 
raggiungere un ottimo rapporto costi-benefici e i massimi 
livelli di efficienza energetica.

Motori  
Innomotics DP a 
scopo specifico.
I motori di cui avete bisogno  
per il vostro settore.
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Highlight
	_�	 Soluzioni motoristiche ottimali che soddisfano 

irequisiti specifici del vostro settore.
	_�	 Opzioni di espansione basate su standard e 

disposizioni specifiche.
	_�	 Progettazioni elettriche specifiche per le 

applicazioni che le richiedono. 
	_�	 Modifiche al design sulla base dei gradi di 

protezione richiesti, i componenti montati,  
i materiali, le dimensioni, i livelli di stress e  
altro ancora.



Panoramica tecnica

Tecnologia Asincrona/sincrona

Materiale dell’involucro Alluminio/ghisa

Potenza nominale 2,2 – 372 kW

Altezza dell’albero 63 – 200 mm

Numero di poli 2, 4, 6, 8

Range di velocità Fino a 6.000 giri/min

Range di coppia 2,5 – 3.990 Nm

Tensione nominale 200 – 690 V

Utilizzo convertitore senza filtro Fino a 480 V

Classe di temperatura F/B (DOL), F/F (VFD)

Temperatura ambiente da -40 a +60 °C

Design B3, V1, B35, V5, V6 (altri su richiesta)

Metodo di raffreddamento IC411, IC416, IC418

Grado di protezione IP55, IP56, IP65, IP66

Protezione antideflagrante –

Classe di efficienza IE3, IE4

Convertitori consigliati SINAMICS G120, G120X, G220, S120 

Il nostro partner Siemens AG 
ha la soluzione giusta per voi:  
siemens.com/sinamics

Certificati CE, UL-S, CSA-S, UKCA, VIK, CEL, KEMCO,  
per industria navale (altri su richiesta)

Configurazione diretta del 
motore con lo strumento SPC

configurator.innomotics.com

Aree di applicazione tipiche:

	_�	 Navi e strutture off-shore

	_�	 Tavoli a rulli da lavoro e da trasporto

	_�	 Acciaio e metallo

	_�	 Gru portuali

	_�	 Motori realizzati specificamente  
per il cliente, personalizzati per  
applicazioni speciali
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I motori Innomotics a riluttanza sono la risposta alle crescenti 
esigenze di sistemi di azionamento efficienti nei processi 
industriali. Proprio quando le opzioni della tecnologia 
asincrona convenzionale sembrano essere state 
ampiamente esaurite, i motori Innomotics a riluttanza 
offrono ora nuovi approcci per migliorare l’efficienza, non 
solo er quanto riguarda il punto di funzionamento nominale, 
ma anche nell’intervallo a carico parziale. 

Grazie alla loro struttura, i motori a riluttanza hanno un basso 
momento di inerzia intrinseco che consente un’elevata 
dinamica di controllo e stabilità della velocità, contribuendo 
così al risparmio energetico e a cicli più brevi. I motori 
Innomotics a riluttanza creano nuove possibilità, soprattutto 
se utilizzati in combinazione con i convertitori appropriati.

Motori Innomotics a 
riluttanza sincrona.
Veloci ed efficienti.
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Highlight
	_�	 Elevata dinamica di controllo grazie a un basso 

momento d’inerzia intrinseco.
	_�	 Elevata capacità di sovraccarico del 20% per un 

funzionamento robusto e affidabile. 
	_�	 Massima efficienza, anche a carico parziale:  

IE4 (Super Premium Efficiency) o IE5  
(Ultra Premium Efficiency). 

	_�	 Elevata stabilità della velocità nel funzionamento 
senza encoder Elevata capacità di sovraccarico 
(robustezza e affidabilità) Elevata densità di potenza.



Panoramica tecnica

Tecnologia Riluttanza sincrona

Materiale dell’involucro Alluminio (Innomotics GP) o  
ghisa (Innomotics SD)

Potenza nominale 0,55 – 90 kW

Altezza dell’albero 80 – 225 mm

Numero di poli 4

Range di velocità Fino a 4.500 giri/min

Range di coppia 3,5 – 191 Nm

Tensione nominale 380 - 440 V (tensione di rete 400 - 480 V)

Utilizzo convertitore senza filtro Fino a 480 V

Classe di temperatura F/B (VFD)

Temperatura ambiente De -40 a +60 °C

Design B3, V1, B35, V5, V6 (altri su richiesta)

Metodo di raffreddamento IC411, IC416, IC418

Grado di protezione IP55, IP56, IP65, IP66

Protezione antideflagrante –

Classe di efficienza IE4, IE5

Convertitori consigliati SINAMICS G120, G220, S120 

Il nostro partner Siemens AG 
ha la soluzione giusta per voi:  
siemens.com/sinamics

Certificati CE, UL-S, CSA-S, UKCA, KEMCO

Configurazione diretta del 
motore con lo strumento SPC

configurator.innomotics.com

Aree di applicazione tipiche:

	_�	 Riscaldamento

	_�	 Ventilazione

	_�	 Climatizzazione

	_�	 Acqua/acque reflue

	_�	 Cibo e bevande

	_�	 Produzione di batterie
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I motori a magneti permanenti di Innomotics aumentano il 
vostro successo e la vostra sostenibilità. Non solo sono conformi 
alla classe di efficienza Ultra Premium IE5, ma la superano. Le 
loro perdite sono ridotte di un ulteriore 25% rispetto ai motori 
convenzionali a risparmio energetico. Potrete beneficiare di 
un’efficienza senza eguali, ideale per un aumento quadratico 
della coppia di carico e per applicazioni a coppia costante. 

Grazie alla loro struttura, i motori a magneti permanenti di 
Innomotics richiedono meno materiali, il che li rende molto  
più leggeri rispetto a motori analoghi di altri design. Cosa ne 
pensereste di un sovraccarico di breve durata fino al 200% 
sull’intera gamma di velocità? O del 150% di sovravelocità?  
E che ne direste di una riduzione di oltre il 20% delle emissioni  
di anidride carbonica nella fase di funzionamento dei vostri 
motori a magneti permanenti di Innomotics rispetto a un  
motore asincrono IE4?

Motori  
Innomotics a  
magneti permanenti.
Preparatevi a una  
vera epropria spinta.
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Highlight
	_�	 Supera la classe di efficienza Ultra Premium IE5: 

elevato risparmio energetico per una maggiore 
sostenibilità.

	_�	 Maggiore potenza nonostante le dimensioni ridotte 
del telaio – con un fattore di potenza di quasi 1.

	_�	 Integrabili in modo flessibile grazie alle dimensioni 
ridotte, all’elevata densità di potenza e al peso 
ridotto. 

	_�	 Massima precisione di misura per il monitoraggio 
degli aumenti di temperatura, grazie ai sensori 
Pt1000 o PTC nella versione standard. 

	_�	 Maggiore potenza in uscita con le stesse dimensioni 
del telaio e una coppia elevata a bassa velocità, per 
soddisfare i requisiti speciali di ciascuna applicazion.



Panoramica tecnica

Tecnologia Magnete permanente sincrono

Materiale dell’involucro Ghisa

Potenza nominale 0,37 – 250 kW

Altezza dell’albero 71, 90, 132, 180, 225, 280 mm

Numero di poli –

Range di velocità 1.500, 3.000, fino a 4.500 giri/min

Range di coppia 1,7 – 1.273 Nm

Tensione nominale 380 V (tensione di rete 400 - 480 V)

Utilizzo convertitore senza filtro Fino a 480 V

Classe di temperatura F/B (VFD)

Temperatura ambiente da -20 a +40° C

Design B3, V1, B35, V5, V6 (altri su richiesta)

Metodo di raffreddamento IC411, IC416

Grado di protezione IP55, IP56, IP65, IP66

Protezione antideflagrante –

Classe di protezione IE5

Convertitori consigliati SINAMICS G220, G120

Il nostro partner Siemens AG 
ha la soluzione giusta per voi:  
siemens.com/sinamics

Certificati CE, UKCA, CSA, UL, DNV, RINA, BV, LR, ABS, KR

Configurazione diretta del 
motore con lo strumento SPC

configurator.innomotics.com

Aree di applicazione tipiche:

	_�	 Pompe

	_�	 Ventole

	_�	 Compressori

	_�	 Nastri trasportatori

	_�	 Estrusori

	_�	 Miscelatori

	_�	 Pompe a pistoni sommergibili

	_�	 Paranchi

	_�	 Avvolgitori

	_�	 Seghe per la lavorazione del legno

	_�	 Macchine tessili
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I motori Innomotics HT sono richiesti prevalentemente 
quando si hanno esigenze legate a spazi ridotti (senza 
riduttore!) e si ha necessità di efficienza e costi del ciclo di  
vita ridotti. 

I motori sincroni a magneti permanenti forniscono coppie 
elevate a basse velocità direttamente sulla macchina 
azionata. Grazie ai rotori a magneti permanenti, è possibile 
ottenere un’elevata efficienza e ottimi fattori di potenza  
anche a basse velocità. Ciò comporta la massima efficienza 
economica con una coppia ottimale negli spazi più ridotti.

Motori  
Innomotics HT-Direct 
ad alta coppia.
Massimo impatto nel  
minimo spazio.
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Highlight
	_�	 Un’efficienza aggiuntiva del 2–3% (senza riduttore) 

consente di risparmiare circa 15.000 euro all’anno 
con un motore da 1.000 kW e otto ore di 
funzionamento al giorno.

	_�	 Compatti, grazie al design a poli alti e alla tecnologia 
a magneti permanenti.

	_�	 Nessun riduttore = costi inferiori per la 
progettazione, l’investimento, l’installazione,  
la manutenzione e l’esercizio. 

	_�	 Accoppiata ottimale con i convertitori SINAMICS  
per il funzionamento con o senza encoder.

	_�	 Durata nominale dei cuscinetti > 60.000 ore.
	_�	 Sistema di trasmissione ecologico e a risparmio 

energetico.
	_�	 Personalizzazioni speciali.



Aree di applicazione tipiche:

	_�	 Carta

	_�	 Costruzione navale

	_�	 Attività di estrazione mineraria

	_�	 Acciaio

	_�	 Plastica

	_�	 Cibo e bevande

	_�	 Prodotti chimici

	_�	 Petrolio e gas 

	_�	 Acqua/acque reflue

Panoramica tecnica

Tecnologia Magnete permanente sincrono

Materiale dell’involucro Ghisa

Potenza nominale 150 – 2.100 kW

Altezza dell’albero 400/450/500 mm

Numero di poli Elevato

Range di velocità 200 – 800 giri/min

Range di coppia 6.000 – 42.000 Nm

Tensione nominale 400, 460, 690 V

Utilizzo convertitore senza filtro Fino a 480 V

Classe di temperatura F/B (DOL), F/F (VFD)

Temperatura ambiente da -40 a +60° C

Design B3, V1, B35, V5, V6 (altri su richiesta)

Metodo di raffreddamento IC71W (raffreddamento a camicia d’acqua),  
IC416 (raffreddamento a costole con ventilazione 
forzata)

Grado di protezione IP55

Protezione antideflagrante –

Classe di protezione IE4

Convertitori consigliati SINAMICS G120, G120X, G220, S120 

Il nostro partner Siemens AG 
ha la soluzione giusta per voi:  
siemens.com/sinamics

Certificati CE, UL-S, CSA-S, UKCA, VIK, CEL, KEMCO

Configurazione diretta del 
motore con lo strumento SPC

configurator.innomotics.com
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Motoriduttori

Motori a bassa tensione

Motori ad alta tensione

Motori Innomotics.
Ideali sia a bassa che ad alta tensione.
Avete bisogno di motori efficienti, affidabili e flessibili per l’industria o le infrastrutture? Innomotics ha la soluzione  
giusta sia per la tecnologia a bassa che ad alta tensione, compresi i motoriduttori e i motori speciali. Con una gamma  
di potenza continua a partire da 0,09 kW, con velocità da alcune rotazioni al minuto a 16.000 giri/minuto, con coppie  
fino a 40.000 kNm e con tutte le classi di tensione e i tipi di protezione necessari.



Campi di
applicazione.

 
Le applicazioni.
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	↗�	 Acqua/acque reflue

	↗�	 Prodotti chimici

	↗�	 Cibo e bevande

	↗�	 Segherie di legname e 
lavorazione del legno

	↗�	 Cemento

	↗�	 Industria della cellulosa  
e della carta 

	↗�	 Industria tessile

	↗�	 Industria siderurgica

	↗�	 Costruzione navale e 
tecnologia marina 
 
 
 

	↗�	 Petrolio e gas

	↗�	 Generazione di energia e 
ingegneria delle centrali elettriche

	↗�	 Parchi eolici e fotovoltaici

	↗�	 Industrie primarie

	↗�	 Attività di estrazione mineraria

	↗�	 Controllo del clima dell’edificio

	↗�	 Industria dell’idrogeno, 
in particolare dell’idrogeno verde 

	↗�	 Produzione di batterie

	↗�	 Cattura del carbonio

Un vero classico, per campi di applicazione standard e nuovi.

	↗�	 Pompe

	↗�	 Ventole

	↗�	 Soffiatori

	↗�	 Compressori

	↗�	 Miscelatori

	↗�	 Agitatori

	↗�	 Estrusori

	↗�	 Nastri trasportatori

	↗�	 Azionamenti di beccheggio e  
imbardata sulle turbine eoliche

	↗�	 Tavoli a rulli

	↗�	 Azionamenti di posizionamento

	↗�	 Gru

	↗�	 Paranchi

	↗�	 Avvolgitori

	↗�	 Seghe

	↗�	 Presse

	↗�	 Centrifughe



reliable 
motion 
for a 
better 
tomor
row

Desiderate ricevere maggiori informazioni?  
Consultate questi siti web:

innomotics.com
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Le attività Large Drives Applications e Low Voltage Motors di Siemens sono state trasferite  
a Innomotics. Il cambio di marchio da Siemens a Innomotics è in corso. Le informazioni legali,  
i marchi o i loghi di Siemens o Innomotics contenuti nei documenti relativi ai prodotti non  
rappresentano necessariamente il marchio effettivo utilizzato per i prodotti. Tutte le informazioni  
tecniche sui prodotti rimangono valide indipendentemente dal marchio riportato. Gli ordini  
ricevuti a partire dal 1° agosto 2024 saranno confermati esclusivamente con il marchio di prodotto  
“Innomotics” per quanto riguarda i prodotti e i servizi interessati. Indipendentemente dalla data  
dell’ordine, tutti i prodotti o servizi ordinati con date di consegna a partire dal 1° aprile 2025  
saranno consegnati con il marchio di prodotto “Innomotics”.

SIEMENS e SINAMICS sono marchi registrati di Siemens AG o delle sue società affiliate  
il cui utilizzo improprio da parte di terzi potrebbe violare i diritti del rispettivo proprietario.
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